
Sinteza visokokvalitetnih polimera i proizvodnja lepila

^ER PROM d.o.o. 
Auto put b.b. 18220 Aleksinac 
www.cerprom.com
e-mail: office@cerprom.com

telefon:

telefax:

++381 18 800 804
 ++381 18 800 805
++381 18 800 812
++381 18 800 813

Homopol 53510

Vrsta i namena

Homopol 53510 je specijalno polimerirovana plastificirana polivinilacetatna vodena emulzija. Namenjen je 
proizvodnji podloga za impregnaciju zidova, poludisperzija i impregnatora.

Osnovna svojstva

- odlièna tiksotropija i reologija
- dobra adhezija i moæ vezivanja
- odlièno umešavanje sa mineralnim punilima
- dobra mažljivost i pokrivnos 

Osobine

Homopol 53510 je visokokvalitetna vodena disperzija i sušenjem daje elastièan i transparentan film. Odlièna 
podnošljivost sa mineralnim punilima (gips, kalcijum karbonat, barit itd.) i dodaci na bazi derivata 
karboksimetilceluloze pružaju moguænost brzog i kvalitetnog umiksavanja podloga, poludisperzija i 
impregnatora. Dobra  mažljivost, pokrivnost i prijanjanje za razlièite površine (beton, malter, drvo, tekstil) 
omoguæava da se sa proizvodima na bazi ovog polimera manipuliše jednostavno i lako.
Za eventualno dodavanje rastvaraèa radi postizanja specifiènih efekata predlaže se prethodno ispitivanje ili 
konsultacija sa proizvoðaèem. Razblaživanje se vrši iskljuèivo vodom.

Rok upotrebe

Najmanje 12 meseci u originalno zatvorenoj ambalaži zaštiãenoj od direktne sunèeve svetlosti.
0Skladištenje u originalno zatvorenoj ambalaži na temperaturi od preko 5 C.

Tehnièke karakteristike

 0Viskozitet (mPas),R6, RPM 30 obrt./min., T= 20 C

Sadržaj suve materije (%)

pH vrednost

Gustina emulzije

Srednja velièina èestica (mm)

Emulgator / zaštitni koloid

Najniža temperatura formiranja filma (MFFT)

Plastifikator (%)

30000 - 50000 mPas

50 - 52

4.0 - 5.0

1.06 - 1.07

0.3

nejonski / tylose

05 C
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