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Homopol P - 311L /  Homopol P - 311

Vrsta i namena

Homopol P-311 je neplastificirana vodena disperzija. Namenjen je za proizvodnju lepila za drvo, papir, parket, 
tekstilni filc itd.

Osnovna svojstva

- odlièna adhezija, vezivna moã i  tiksotropija
- veoma dobra svojstva u primeni i kompatibilnost sa drugim materijalima
- odlièna stabilnost kod skladištenja

Osobine

Homopol P 311 visokokvalitetna polivinilacetatna vodena disperzija. Sušenjem daje transparentan i èvrst film. 
Za postizanje veæe elastiènosti filma preporuèuje se dodavanje sredstava za plastifikaciju (diizobutilftalata, 
dibutilftalata, butildiglikolacetata itd.). Za eventualno dodavanje rastvaraèa radi postizanja specifiènih osobina 
preporuèujemo prethodna ispitivanja ili konsultacije sa proizvoðaèem. Odlièna podnošljivost sa mineralnim 
punilima (gips, kalcijumkarbonat, barit itd.) i dodacima na bazi derivata karboksimetil celuloze i 
polivinilalkohola, pružaju moguænost brzog i kvalitetnog umiksavanja razlièitih vrsta lepila. Ukoliko je 
neophodno, razblaživanje se vrši iskljuèivo vodom.

Skladištenje

0Sladištiti na temperaturi od preko 5 C.

Tehnièke karakteristike

 0Viskozitet (mPas),R6, RPM 30/6 obrt./min., T= 20 C

Sadržaj suve materije (%)

pH vrednost

Gustina emulzije

Srednja velièina èestica (mm)

Emulgator / zaštitni koloid

Najniža temperatura formiranja filma (MFFT)

15000 - 25000 mPas

49 - 51

4.0 - 5.0

1.065 - 1.07

0.3 - 0.4

polivinil alkohol

016 C

70000 - 90000 mPas

49 - 51

4.0 - 5.0

1.065 - 1.07

0.3

polivinil alkohol

016 C
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