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Penakol AP

Vrsta i namena

Podloga AP je univerzalno sredstvo za impregnaciju unutrašnjih i spoljnih zidova. Namenjen je kvalitetnoj 
impregnaciji zidova i stvaranju dobre osnove za dalje završne radove u graðevinarstvu. 

Osnovna svojstva

- odlièna mažljivost, reologija i tiksotropija
- dobra kompatibilnost sa drugim materijalima
- moguãnost kvalitetnog nijansiranja

Tehnièke karakteristike

 0Viskozitet (mPas),R6, RPM 30 obrt./min., T= 20 C

Sadržaj suve materije (%)

pH vrednost

Najniža temperatura formiranja filma (MFFT)

20000 - 30000 mPas

38 - 40

4.5

08 C

Osobine

Podloga AP je visokokvalitetno ekološko sredstvo za impregnaciju spoljnih i unutrašnjih zidova na bazi 
specijalne polivinilacetatne disperzije i aditiva. Odlièna vezivna moæ i prodornost omoguæavaju dobro 
prijanjanje i impregnaciju zidova, a dobra reološka svojstva i mažljivost, laku i kvalitetnu praktiènu manipulaciju 
pri radu. Dobra kompatabilnost sa uobièajenim praškastim punilima i bojama omoguæavaju brzo i lako 
toniranje. 

Naèin i uslovi lepljenja

Podloga se nanosi valjkom ili èetkom, a razblaživanje vodom je u odnosu datom prema uputstvu na ambalaži.  
0Preporuèuje se da radna tempertura sredine bude min. 12 C. Za eventualnu upotrebu van uputstva se 

preporuèuje konsutacija sa proizvoðaèem.

Rok upotrebe

Najmanje 6 meseci u originalno zatvorenoj ambalaži zaštiãenoj od direktne sunèeve svetlosti.
0U originalno zatvorenoj ambalaži na temperaturi od preko 5 C.
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