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Penakol DS

Vrsta i namena

Penakol DS je standardno lepilo za drvo na bazi polivinilacetata.
Namenjen je brzom i kvalitetnom lepljenju mekog drveta i ostalim montažnim lepljenijima u drvnoj industriji. 
Ispunjava zahteve standarda JUS H. K2 021 za tip lepka 1.

Osnovna svojstva

- odlièna adhezija i vezivna moã
- èvrst film
- dobra moguãnost obrade spoja

Osobine

Penakol DS je standardno lepilo na bazi polivinilacetata i mineralnih punila. Namenjen je brzom i kvalitetnom 
lepljenju mekog drveta u drvnoj industriji, za montažna lepljenja u industriji nameštaja. Nakon sušenja daje 
èvrst film, pa su nastali spojevi jaki sa dobrom moguènošæu dalje obrade (brušenje, šmirglanje itd.). 
Razblaživanje lepila se ne preporuèuje ali ukoliko je to neophodno razblaživati iskljuèivo vodom.

Naèin i uslovi lepljenja

Pre upotrebe lepak iz originalne ambalaže dobro promešati. Površina za lepljenje treba bude glatka i suva, bez 
prašine ili masnoæe. Nanosi se ruèno ili mašinski. Relativna vlažnost drveta treba da bude u intervalu  od 8%-

012%. Temperaturadrveta, sredine i lepila min. 16 C. Potrošnja lepila je 150-200 gr/m . Obrada zalepljenih 
površina 24 h nakon lepljenja.
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Rok upotrebe

U originalnoj zatvorenoj ambalaži na temperaturi preko 5 C -12 meseci.
0Lepak se skladišti na temperaturi od preko 5 C.
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Tehnièke karakteristik e

 0Viskozitet (mPas),R6, RPM 12 obrt./min., T= 20 C

Sadržaj suve materije (%)

pH vrednost

Najniža temperatura formiranja filma (MFFT)

Plastifikator (%)

2Jaèina kidanja standardnog filma N/mm

30000 - 50000 mPas

63 - 66

6.8 - 7.2

012 C

3.0

3.5 - 5.5
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