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Penakol HA

Vrsta i namena

Penakol HA je univerzalno lepilo za papir na bazi polivinilacetata i specijalnih aditiva. Namenjeno je brzom i 
kvalitetnom lepljenju u industriji papira, papirne i kartonske ambalaže.

Osnovna svojstva

- odlièna adhezija i vezivna moæ
- dobra brzina sušenja i prodornost u papir (karton)
- transparentan i elastièan film

Tehnièke karakteristike

 0Viskozitet (mPas),R6, RPM 30 obrt./min., T= 20 C

Sadržaj suve materije (%)

pH vrednost

Najniža temperatura formiranja filma (MFFT)

Plastifikator (%)

2Jaèina kidanja standardnog filma N/mm

22000 - 28000 mPas

50   1 

4.6 - 5.0

08 C

4.6

8.0 - 11.0

Osobine

Penakol HA je visikokvalitetno lepilo na bazi polivinilacetata i specijalnih aditiva koji omoguæuju brzo i kvalitetno 
lepljenje u industriji papira. Odlièna mažljivost, brzina vezivanja i sušenja daju najbolje rezultate pri mašinskom 
lepljenju. Transparentan, elastièan ali žilav film daje garanciju kvalitetnog lepljenja.

Naèin i uslovi lepljenja

Lepak se nanosi mašinski ili ruèno u tankom sloju, a razblaživanje se ne preporuèuje osim kada to zahtevaju 
potrebe kupca i vrši se iskljuèivo vodom. Preporuèuje se da radna temperatura bude min. 16 C.0

Skladištenje

U originalnoj zatvorenoj ambalaži na temperaturi preko 5 C  - 12 meseci.
0Lepak se skladišti na temperaturi od preko 5 C.
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