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Penakol HP

Vrsta i namena

Penakol HP je univerzalno lepilo za hladnu plastifikaciju. Namenjen je brzom i kvalitetnom lepljenju štampanog 
i neštampanog papira sa odreðenom vrstom folije, tzv. hladno plastificiranje. Primenjuje se u grafièkoj i 
prehrambenoj industriji. 

Osnovna svojstva

- odlièna adhezija i vezivna moæ
- dobra mažljivost omoguæava tanak sloj nanošenja
- transparentan i elastièan film
- trajna plastifikacija

Tehnièke karakteristike

 0Viskozitet (mPas),R6, RPM 30 obrt./min., T= 20 C

Sadržaj suve materije (%)

pH vrednost

Najniža temperatura formiranja filma (MFFT)

2Jaèina kidanja standardnog filma N/mm

4000 - 6000 mPas

60 - 62

6.0 - 7.0

08 C

1.0 - 2.0

Osobine

Penakol HP je visokokvalitetno ekološko lepilo na bazi polivinilacetata i specijalnih aditiva namenjeno 
kvalitetnoj i trajnoj plastifikaciji u grafièkoj i prehrambenoj industriji. Odlièna mažljivost i reologija omoguæavaju 
mašinsko nanošenje u tankom sloju, a elastièan i transparentan film su garancija kvalitetnog lepljenja. Zbog 
svoje dobre adhezije ima odliènu primenu u lepljenju specijalne papirne ambalaže od raznolikog materijala 
(npr. papir-plastificirani papir, papir- lakirani papir, lepljenje knjižnog bloka u PVC-korice, itd.). 

Naèin i uslovi lepljenja

Lepak se nanosi mašinski u tankom sloju, a razblaživanje se ne preporuèuje osim kada to zahtevaju potrebe 
kupca i vrši se iskljuèivo vodom. Preporuèuje se da radna temperatura bude min. 16 C.0

Skladištenje

U originalnoj zatvorenoj ambalaži na temperaturi preko 5 C  - 12 meseci.
0Lepak se skladišti na temperaturi od preko 5 C.
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