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Penakol P

Vrsta i namena

Penakol P je sredstvo za impregnaciju unutrašnjih zidova na bazi polivinilacetata i specijalnih aditiva.
Namenjeno impregnaciji zidova pre kreèenja u završnim unutrašnjim radovima 

Osnovna svojstva

- odlièna adhezija i vezivna moæ
- dobra reologija i tiksotropija
- odlièna mažljivost i pokrivnost

Tehnièke karakteristike

 0Viskozitet (mPas),R6, RPM 30 obrt./min., T= 20 C

Sadržaj suve materije (%)

pH vrednost

Najniža temperatura formiranja filma (MFFT)

30000 - 50000 mPas

30 - 33

6.0 - 7.0

08 C

Osobine

Penakol P je vezivo na bazi polivinilacetata i specijalnih aditiva koji omoguæuju brzu i kvalitetnu impregnaciju 
zidova. Sušenjem veziva se dobija transparentni i elastièni film sa odliènim vezivnim karakteristikama. 

Naèin i uslovi lepljenja

Podloga se nanosi valjkom ili èetkom, a razblaživanje vodom je u odnosu datom prema uputstvu na ambalaži.  
Preporuèuje se da radna tempertura sredine bude min. 12 C. Za eventualnu upotrebu van uputstva se 
preporuèuje konsultacija sa proizvoðaèem.
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Rok upotrebe

U originalnoj zatvorenoj ambalaži na temperaturi preko 5 C  - 12 meseci.
0Lepak se skladišti na temperaturi od preko 5 C.
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